
式
磁気探査業務

式
磁気探査

式 1
探査準備

式 1 2日

磁気探査
式 1 2日

潜水探査
式 1

解析
式 1

協議・報告
式

直接経費
式 1

業務成果品費
式 1 4日

安全監視船

式 1
その他原価

式 1
一般管理費等

(参考)
m2 3,153

水平探査 面積
km 4.3

探査延長 両方向
km 1.9

解析延長
m2 2,377

経層探査 面積
km 3.5

探査延長 両方向
km 1.5

解析延長
m2 1,570

潜水探査 面積

単位規　格

工　事　数　量　総　括　表

摘　　要数　量工　種 種　別 細　別



名　　　　称 材　　　料 数　量 単位

探査延長 両方向探査 (L1+L2)×a/b×k　＝ 4,253 ｍ　 4.25 km

L1： 探査区域内距離（m) 70
探査区域外余裕長および方向転換にようする

距離(200m) 200

a： 探査区域の幅（m) 45

b： 探査間隔(10ｍ) 10

k： 補填係数(表より） 3.5

解析延長 (L1+L2)×a/b×k　＝ 1,890 ｍ　 1.89 km

L1： 解析区域内距離（m) 70
解析区域外余裕長

距離(50m) 50

a： 解析区域の幅（m) 45

b： 解析間隔(10ｍ) 10

k： 補填係数(表より） 3.5

磁気探査区域面積
探査区域の幅 Ａ＝ 3,153.3 ㎡

探査区域内距離
Ｌ１ 3,153.3 ÷ 70.0 45 ｍ

探査区域の幅
ａ 3,153 ÷ 45 70 ｍ

数　　量　　計　　算　　書

計　　算　　式

磁気探査(水平探査）　(参考数量)

L2：

L2：



名　　　　称 材　　　料 数　量 単位

探査延長 両方向探査 (L1+L2)×a/b×k　＝ 3,512 ｍ　 3.51 km

L1： 探査区域内距離（m) 62
探査区域外余裕長および方向転換にようする

距離(200m) 200

a： 探査区域の幅（m) 38

b： 探査間隔(10ｍ) 10

k： 補填係数(表より） 3.5

解析延長 (L1+L2)×a/b×k　＝ 1,501 ｍ　 1.50 km

L1： 解析区域内距離（m)424.00 62
解析区域外余裕長

距離(50m) 50

a： 解析区域の幅（m) 38

b： 解析間隔(10ｍ) 10

k： 補填係数(表より） 3.5

磁気探査区域面積
探査区域の幅 Ａ＝ 2,377.1 ㎡

探査区域の幅
ａ 2,377.1 ÷ 62.0 38 ｍ

探査区域内距離
Ｌ１ 2,377.1 ÷ 38 62 ｍ

数　　量　　計　　算　　書

計　　算　　式

磁気探査(経層探査-1m）　(参考数量)

L2：

L2：



名　　　　称 材　　　料 数　量 単位

水平探査 計
探査総延長 両方向探査 4.25 4.25 ≒ 4.3 7.8 km

経層-1 経層-2 経層-3 経層-4 計
3.51 3.51 ≒ 3.5

水平探査 計
解析総延長 1.89 1.89 ≒ 1.9 3.4 km

経層-1 経層-2 経層-3 経層-4 計
1.50 1.50 ≒ 1.5

磁気探査作業日数

１日当り探査延長 Ｎ＝ni×(1.00+E1+E2)×E3×E4×E5×T

Ｎ＝5.4×(1.00+0.00+-0.05)×1.00×1.00×0.80×6.0＝ 24.60 km

Ｎ： １日当りの探査延長(km/日)

ｎｉ： １時間当りの標準探査速度(5.4km/h) 5.4

Ｅ1： 海域区分能力補正係数 港内水域 0.00

Ｅ2： 平均探査長能力補正係数 400m未満 -0.05

Ｅ3： 現場条件区分能力係数 影響なし 1.00

Ｅ4： 探査方向区分能力係数 両方向 1.00

Ｅ5： 作業時間区分能力係数 5km未満 0.80

Ｔ： １日の測深作業時間（6h/日) 6

水平探査 計
磁気探査日数 両方向探査 4 km　÷ 24.60 0.2 ≒ 0.2 0.3 日

経層探査 計
4 km　÷ 24.60 0.1 ≒ 0.1

数　　量　　計　　算　　書

計　　算　　式

磁気探査(水平探査）　(参考数量)



名　　　　称 材　　　料 数　量 単位

探査面積 1箇所 10.00 ×  + 10.00 × π = 314 314 m2

想定異常点 5 箇所

探査総面積 314 × 5箇所 1,570 m2

潜水探査作業日数

１日当り探査面積 A＝ai×(1.00+E1+E2+E3+E4)×E5×E6×E7×T

A＝170×(1.00+0.00+0.00+0.00+-0.10)×1.00×0.87×1.00×6.0＝798.70 km

A： １日当りの探査面積(m2/日)

aｉ： １時間当り探査面積(m2/h) 突棒による 170.0

Ｅ1： 海域区分能力補正係数 港内水域 0.00

Ｅ2： 透明度区分能力補正係数 普通 0.00

Ｅ3： 探査区域区分能力補正係数 普通 0.00

Ｅ4： 埋没しんどく分能力補正係数 1～1.5m -0.10

Ｅ5： 現場条件区分能力係数 影響なし 1.00

Ｅ6： 水深区分能力係数 10m未満 0.87

Ｅ7： 作業時間区分能力係数 5km未満 1.00

Ｔ： １日の測深作業時間（6h/日) 6

計
潜水探査日数 1,570 m2　÷ 798.70 2.0 ≒ 2.0 2.0 日

数　　量　　計　　算　　書

計　　算　　式

潜水探査　(参考数量)



 断 面 積 平均  断面積  断 面 積 平均  断面積
      測　　　点 距    離 幅     員 幅   員 数    量 幅     員 幅   員 数    量

 法     長  法   長  法     長  法   長

N0. 76 0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0

N0. 76 + 4.000 4.000 15.19 7.60 15.2

N0. 76 + 6.000 6.000 30.0 25.00 150.0 19.30 17.25 69.0

N0. 77 + 0.000 4.000 27.9 28.95 115.8 21.70 9.65 38.6

N0. 78 + 0.000 10.000 26.7 27.30 273.0 21.60 21.65 216.5

N0. 79 + 0.000 10.000 36.7 31.70 317.0 31.70 26.65 266.5

N0. 80 + 0.000 10.000 47.0 41.85 418.5 42.10 36.90 369.0

N0. 81 + 0.000 10.000 49.2 48.10 481.0 45.10 43.60 436.0

N0. 82 + 0.000 10.000 70.0 59.60 596.0 65.70 55.40 554.0

N0. 82 + 4.000 4.000 85.0 77.50 310.0 72.20 68.95 275.8

N0. 82 + 6.000 2.000 64.26 68.23 136.5

N0. 83 + 0.000 6.000 79.0 82.00 492.0 0.00 0.00 0.0

 　合　計 70.000 3,153.3 62.00 2,377.1

磁　気　探　査　面　積　計　算　書

浚　渫　 ( Ｓ１ ) 底面余堀　 ( Ｓ２ )



数   量   計   算   書

名　　称 水平探査延長（両方探査）

両方向探査

名　称 材　料 計　　　算　　　式 数　量 単位

30 ＋ 30 ＋ 50 ＋ 50 ＋ 40

＋ 40 ＋ 20 ＋ 20 ＝ 280 ｍ

200 ＋ 220 ＋ 200 ＋ 200 ＋ 200

200 ＋ 200 = 1,420 ｍ

補てん係数

（ 280 ＋ 1,420 )× 3.5 = 5,950 ｍ

＝ 6.0 km

50 ＋ 70 ＋ 50 ＋ 50 ＋ 50

50 ＋ 50 = 370 ｍ

補てん係数

（ 280 ＋ 670 )× 3.5 = 3,325 ｍ

＝ 3.0 km

解析区域外余裕長　両方向50m

解析総延長

探査区域外余裕長及び
方向転換に要する距離

探査区域内距離

探査総延長

数量計算書

水平探査延長（両方探査）

200ｍ（50m)

200ｍ(50m)

220ｍ(70m)

200ｍ（50m)

200ｍ(50m)

200ｍ(50m)

200ｍ（50m)


